起重机械安装、首检资料清单
1、安装监检
	1*
	特种设备安装、改造、维修告知书

	2*
	制造许可证明文件（或者许可受理决定书）

	3*
	安装改造维修许可证明文件（或者许可受理决定书）

	4*
	整机型式试验合格证及报告（或者样机型式试验申请表）

	5
	安全保护装置（包含制动器、电动葫芦用锥形转子电动机、超载限制器、力矩限制器、起升高度限制器、防坠安全器）和电动葫芦型式试验合格证

	6*
	产品质量合格证（含数据表）
注：桥式起重机格式应与TSG Q20002-2008一致，附铭牌实物复印件（拓印件）

	7*
	产品设计文件（总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图等）

	8*
	安装及使用维护保养说明 
注：至少包含具体参数、用途及使用环境要求；各机构和各系统的原理图及其相应要求；
安装说明及其要求；基础载荷图；操作使用说明及其要求；维修保养说明及其要求；保管、运输说明及其要求；安全注意事项。


	9*
	使用单位提供的有关设备预期用途和使用环境的说明文件(推荐版本)

	10*
	安装基础、轨道验收证明（推荐版本）

	11*
	施工自检记录（推荐版本）

	12
	施工合同、施工方案

	13*
	起重机械安装改造重大修理监督检验申请表（检验申请单）

	14
	《起重机械安装改造重大修理监督检验申请反馈单》

	13
	使用单位营业执照（事业单位法人证、社会团体证明、个人身份证复印件）

	14
	现场照片，包含：整机铭牌、葫芦铭牌、电动机（及驱动装置）铭牌、电源箱照片、轨道跨接照片

	
	注：1、质量计划、施工作业（工艺）文件，现场项目负责人、质保体系责任人、专业技术人员、技术工人名单和特种设备作业人员证等资料现场备查；
2、金属铭牌至少标明：制造商名称；产品名称和型号；主要性能参数；出厂编号；制造日期；
   3、以电动葫芦作为起升机构的设备，如果电动葫芦型式试验报告中有制动器、起升高度限制器相关要求的，可不提供制动器、起升高度限制器型式试验报告;


上述资料为复印件的，应当加盖施工单位的公章。
2、首检（适用于电动单梁起重机）
	1*
	特种设备安装、改造、维修告知书

	2*
	制造许可证明文件（或者许可受理决定书）

	3*
	安装改造维修许可证明文件（或者许可受理决定书）

	4
	整机型式试验合格证及报告（或者样机型式试验申请表）

	5
	安全保护装置（包含电动葫芦用锥形转子电动机、超载限制器、起升高度限制器）和电动葫芦型式试验证明

	6*
	产品质量合格证（含数据表）
注：桥式起重机格式应与TSG Q20002-2008一致，附铭牌实物复印件（拓印件）

	7*
	产品设计文件（总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图等）

	8*
	安装使用维护说明书
注：至少包含具体参数、用途及使用环境要求；各机构和各系统的原理图及其相应要求；
安装说明及其要求；基础载荷图；操作使用说明及其要求；维修保养说明及其要求；保管、运输说明及其要求；安全注意事项。


	9*
	自检报告（申请单位（产权单位）盖章，推荐版本）

	10
	施工合同

	11*
	起重机械定期（首次）检验申请表（检验申请单）

	12
	起重机械安装改造重大修理监督检验申请反馈单（推荐版本）

	13
	使用单位营业执照（事业单位法人证、社会团体证明、个人身份证复印件）

	14
	现场照片，包含：整机铭牌、葫芦铭牌、电动机（及驱动装置）铭牌、电源箱照片、轨道跨接照片

	
	注：1、金属铭牌至少标明：制造商名称；产品名称和型号；主要性能参数；出厂编号；制造日期；
   2、以电动葫芦作为起升机构的设备，如果电动葫芦型式试验报告中有制动器、起升高度限制器相关要求的，可不提供制动器、起升高度限制器型式试验报告;


 上述资料凡提供复印件的，应当加盖申请单位（产权单位）公章
